
Профессиональная ТВ-Панель PN-Q701E

БОЛЬШОЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ЭКРАН 70"
(176,5 СМ);
РАЗРЕШЕНИЕ FULL HD 1,920 × 1,080
ПИКСЕЛЕЙ; 120 HZ
ВСТРОЕННЫЙ USB МЕДИА-ПЛЕЕР; СТЕРЕО-
ДИНАМИКИ 2X10W; DOLBY AUDIO; DTS
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДИЗАЙН; ТОНКАЯ РАМКА,
УЗКИЙ КОРПУС; ВСТРОЕННЫЙ WEB-БРАУЗЕР
ДЛЯ ИНТЕРНЕТА
РЕГУЛИРУЕМАЯ LED ПОДСВЕТКА МАТРИЦЫ;
МГНОВЕННЫЙ ОТКЛИК 4 МС
КОНТРАСТНОСТЬ 5000:1/ДИНАМИЧЕСКАЯ
4.000.000:1; АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
ОСВЕЩЁННОСТИ
НАСТОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА В КОМПЛЕКТЕ;
КОНТРОЛЬ ПО IP; РЕЖИМ PUBLIC MODE
СТАНДАРТНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ HDMI X 3; HDMI С
ПОДДЕРЖКОЙ MHL; LAN, RS232; VGA; 
AUDIO/VIDEO; USB

Серия PNQ- это ШИКАРНЫЕ и ДОСТУПНЫЕ широкоформатные профессиональные тв-панели 60"/70"/80"/90" - высокое
качество по самой лучшей цене!

Для любого использования во всех областях и сферах нашей жизни или профессиональной деятельности.
Подсоедините цифровой ТВ-тюнер, кабельную или спутниковую приставку-это будет классный телевизор! Подключите
любой ПК-это будет огромный супер дисплей! 

Можно установить на стене, на стойке или на столе, т.к в комплекте есть стильная настольная подставка.

Серия PNQ обладает встроенным Web-браузером. Можете подключить и настроить ТВ-панель по вашей
локальной/домашней сети через роутер для доступа в Интернет! 

Классная модель PN-Q701 с большим экраном 70” (176.5 см) имеет встроенные стерео-динамики 2х10W, USB Медиа-
плеер. Предназначена для продолжительной работы 16/7 с яркостью 350cd, в режиме контрастности
5000:1/динамической 4.000.000:1.

Для этого есть 5-ть AV режимов воспроизведения в зависимости от контента, который выводится на экран
(Стандартный/Кино/ПК/Динамический/Динамический фиксированный). Регулировка Цветовой Температуры для
лучшего баланса белого цвета. Система Управления Цветностью для оптимальной настройки цветовой тональности.
Цифровая Система Снижения Шумов для воспроизведения более чётного видео изображения. Специальный режим
Motion Enhancement (вкл/откл 120Hz) для просмотра видео/фильмов с быстро движущимися сценами. Автоматическая
Активная Контрастность в зависимости от сцены фильма/видео. Режим Фильм (3:2 pull-down) обеспечивает
высококачественное воспроизведение изображений и видео, снятых в режиме с частой 24 кадра в секунду, например
фильмы.

Для контроля есть режимы: Public Mode, Контроль по IP, Управление по RS232 и LAN. Высокотехнологичная LED
подсветка обеспечивает максимальную энергоэффективность.

Оригинальная система LINK OPERATION даёт отличную возможность управлять всеми AV устройствами
подсоединёнными по HDMI в одной сети с одного пульта ДУ (DVD,Blue-Ray,AV-усилитель, т.д)

PNQ поддерживает систему MHL(Mobile High-Definition Link) для подключения смартфонов к панели для
просмотракартинок/видио на большом экране.

http://www.sharp.ru
http://www.sharp.ru/cps/rde/xchg/ru/hs.xsl/-/html/opisanie_tovara.htm?product=PNQ701&cat=11510
http://www.sharp.ru/cps/rde/xchg/ru/hs.xsl/-/html/opisanie_tovara.htm?product=PNQ701&cat=11510


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Технология панели:  UV2A LCD
Собственное разрешение (пикселей):  1920 x 1080
Размер по диагонали (дюймов / см):  70/176.5
Коэффициент пропорциональности:  16:9
Технология задней подсветки:  W-LED подсветка по краю матрицы
Яркость (кд/м2):  350
Контрастность:  5000:1
Цвета:  1.07B
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10:  176/176
Прочее:  Встроенный USB Медиа-плеер; Динамическая 4.000.000 : 1;
Мгновенный отклик 4 мс; Для контроля есть режимы: Public Mode,
Контроль по IP

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Встроенные динамики (Вт):  10 + 10
Компьютерный ввод - «Plug and Play»:  
Управление питанием:  
Цвет корпуса:  Чёрный
Без вентилятора:  
Поддержка управляющего ПО монитора:  
Прочее:  Автоматический датчик освещённости; Регулировка
Цветовой Температуры; Система Управления Цветностью;
Цифровая Система Снижения Шумов; Автоматическая Активная
Контрастность

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц):  100 - 240/50 - 60
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС):  180
Рабочая температура (oC):  0 to 40
Влажность (%):  20 to 80
Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС:  601
Прочее:  Высокотехнологичная LED подсветка обеспечивает
максимальную энергоэффективность

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

Протокол испытаний CE, CB:  
Содержание ртути (мг):  0

ВЕС И ГАБАРИТЫ

Размер рамки (Л/П), мм:  11.2/11.2
Размер рамки (В/Н), мм:  10.9/15.7
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм:  1,563/941/87
Вес без подставки (кг):  33.5

УСТАНОВКА

Альбомная ориентация:  
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм):  4/400mm x 400mm
Прочее:  Стильная настольная подставка в комплекте

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

HDMI:  3
VGA:  1
Комбинированный:  1
Аудио, «джек» 3,5 мм:  1

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

Аудио RCA R-L:  1

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

RS232C, ВХОД:  1
Порт LAN:  1
USB:  1
Прочее:  
HDMI поддерживает систему MHL (Mobile High-Definition Link) для
подключения смартфонов к панели для просмотра картинок/видио
на большом экране.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прочее:  Стильная настольная подставка в комплекте
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